	Nazwisko, imię
	Przedmiot:

Metalurgia i odlewnictwo staliwa
	Data ćw. 10

	Rok, grupa:
	Temat ćwiczenia:

Staliwo stopowe 
	Ocena:


1. Staliwa odporne na korozję
	Mikrostruktura staliwa 18%Cr-9%Ni
	Opis zdjęcia
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	Jasna faza to:

Ciemniejsza faza to:

Drobne czarne wydzielenia to:

Rodzaj obróbki cieplnej stosowanej dla tego gatunku staliwa:


Obliczając Creq i Nieq z wykresu podaj mikrostrukturę staliwa odpornego na korozję o składzie chemicznym: 0,05%C, 1,1%Mn, 0,6%Si. 19,2%Cr, 8,9%Ni, 2,5%Mo 
	
[image: image2]
	Obliczenia:




Inne gatunki staliwa odpornego na korozję – zajęcia mikroskop świetlny, próbki w stanie lanym i po obróbce cieplnej
Podać alternatywny gatunek dla staliwa 18Cr-9Ni

2. Staliwa odporne na ścieranie 
Uzupełnij tabelę na podstawie  zgładów oglądanych na mikroskopie świetlnym 

	Mikrostruktura staliwa GX120Mn13
	Opis zdjęcia
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	osnowa:

„białe wydzielenia to:

ciemne „igły to:

staliwo w stanie: lanym / po obróbce cieplnej

zalecana obróbka cieplna:
efekty obróbki cieplnej widoczne na zgładach metalograficznych:




Zastosowanie staliwa GX120Mn13:
3. Staliwa niskostopowe konstrukcyjne – zgłady metalograficzne, mikroskop świetlny, próbki w stanie lanym i po obróbce cieplnej. Podać różnicę pomiędzy mikrostrukturą staliwa węglowego i staliwa niskostopowego.

WNIOSKI
(omówić wpływ dodatków stopowych na mikrostrukturę i właściwości użytkowe wybranych na ćwiczeniach gatunków staliwa stopowego)

[image: image4.jpg]Roéwnowaznik niklu, %Ni+30(%C)+0,5(%Mn)
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S N A O

Réwnowaznik chromu, %Cr+%Mo+1,5(%Si)+0,5(%Nb)

Rys. 1. Wykres Schaefflera [1]
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