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Prowadzenie wytopu, dobór wsadu dla stosowanej technologii topienia . Najważniejsze reakcje – karta wytopu
	ocena



ZADANIA :
Opisać kartę wytopu staliwa w piecu łukowym z zaznaczeniem najważniejszych etapów oraz najważniejszych reakcji (skrypt  AGH SU 1718).
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Piec Gafmi  Nr Wyprawa ;i
Wytrzymatosé
Marka: 230-450 WYTOP Nr A trzonu $cian sklepienia
Analiza Cc Si Mn P S Cr Ni Mo Cu \' w
przepisana | 0,2-0.3 (0,2+0,5|0,9-1,2 |<0,035|<0,035| <0,30 | 0,8-1,1 - - - -
otrzymana | 0,27 | 0,39 |0,97 |0,033|0,016| 0,177 | 0,10 - 0,1 | 015 - B
Wsad Dodatki
Nazwa kg Nazwa Gatunek kg Nazwa Gatunek kg
Suréwka Fe-Mn 35| Al-kawatkowy 4
Suréwka Fe-Mn-rafinowany Al-mielony
Ziom obcy 2800 | Fe-Si-kawatkowy 25| Suréwka
Ziom wiasny Mn 3000 | Fe-Si-mielony Wapno 270
Ziom wiasny chromowy Mn-Si Fluoryt
Ziom wiasny niklowy Ca-Si Ruda 170
Ztom obcy chromowy Fe-Cr Fe z rudy
Ztom obcy niklowy Fe-Mo Dolomit granulow.
Ziom obcy manganowy Fe-W Dolomit mielony
Ziom wiasny GN i GSM | 4000 |Fe-v
Fe-Ni
Ni 20
Suma wsadu 9800 | Suma dodatkéw zelazodajnych 258
godz. | Stan licznika | Zuzycie energii elektr. | Wskaznik zuz
Poczatek PoPzednseush) [ g.30 Na topienie 3650 Czas naprawy 0:10
Koniec reperacji 8:40 Na $wiezenie 650 Czas topienia 1:25
Koniec sadzenia 8:45 i rafinacje 340 Czas $wiezenia 0:30
Koniec topienia 1010 Czas rafinowania 0:55
Spust 1140 NP g0%0 Czas wytopu catk. 1:55
N — | e P p Analiza ™
Godz. Opis wyrabiania uda ap. | Fluoryt 1. I s TorTh T
0:15 | Zatgczono piec 100
2:00 | Roztopiono, wymieszano
2:05 | T=1540°C, | préba 0,64|0,30( 0,40 | 0,03 | 0025|0,17 | 0,10
2:10 | Dano rude i wapno - porcjami 300 70 10
2:40 | T=1640°C, Il préba 0,20|0,10| 0,20 | 0,025 | 0,025 | 0,16 | 0,10
2:45 | Sciggnieto zuzel
2:55 | Dano § kg Al + 15 kg FeSi 100
3:00 | Dano 20 kg FeMn WP
3:05 | Dano mieszanke odtleniajaca
100 kg (Cao:C:FeSi:Fluor-4:1:1:1)
3:20 | Zuzel jest biaty
3:25 | Wymieszano, Il préba, t=1620 0,21/ 0,32 0,41 | 0025|0020 0,17 | 0,10
3:30 | Spust + 7 kg Al na dno kadzi
3:35 | T= 1570, IV préba





